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Bandeja de doctor disponible en version colibri
y colgante con cinco alojamientos. La dotacion
basica esta compuesta por dos mangueras
polivalentes, una de ellas con micromotor
eléctrico con luz y jeringa de seis funciones,
una manguera con ulirasonidos y lampara de
polimerizar y ofra manguera con camara
infraoral.

Soporte de enfermera con fres alojamientos,
dos utilizados por las canulas de aspiracion y
una jeringa tres funciones.

Con separador centrifugo CSI de Diir.

Tapa drupo hidrico y carter mismo color que
tapiceria del sillon.

Monitor TFT dual de 17” integrado en la barra
de la lampara, con movimientos de giro
horizontal y vertical facilitando la vision del
profesional y el paciente. La camara intraoral
SILVERCAM LEDS se encuentra integrada en
la bandeja de doctor como un instrumento
mas.
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Bandeja de doctor disponible en version colibri
y colgante con cinco alojamientos. La dotacion
basica esta compuesta por dos mangueras
polivalentes, una de ellas con micromotor
eléctrico con luz y jeringa de tres funciones.
Para posibles ampliaciones tiene dos
alojamientos libres para instalar cualquier
elemento adicional.

Soporte de enfermera con fres alojamientos,
dos utilizados por las canulas de aspiracion
quedando libre un hueco para colocar camara
intraoral, jeringa y lampara de polimerizar.

Con separador centrifugo CSI de Dirr.
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SILLON La unidad dental que ha sido pensada y desarrollada con los ultimos avances tecnologicos

sillon dotado con los tltimos sistemas de seguridad. Con seis programas. para una mejor comunicacion con su paciente. La respuesta a las exigencias de los tiempos

Su diseno le permitita una Optima posicion de trabajo y gran confort para actuales
su paciente. Cabezal multiposicional ajustable de doble articulacion. - :

TAZA Y GRIFOS
Taza y grifos de porcelana. Barrido de taza y llenado temporizado del vaso
con reguladores de caudal.

GRUPO HIDRICO

El grupo hidrico esta soportado por el sillon y se mueve solidario con éste.
En su interior acoge los dispositivos de aspiracion, reguladores de presion
de agua y aire y filiros de solidos de los conductos generales.

Con separador centrifugo CSI de Diirr.

BOTONERA DE CONTROL
Botonera de control tipo membrana para permitir una facil y rapida limpieza.
Ademds podra programar libremente tres posiciones de trabajo.

SISTEMA COLIBRI
Novedoso sistema de colibri con mayor longitud y regulacion de tension por
cada instrumento para evitar el cansancio del profesional.

PEDAL
Pedal multifuncion con todos los movimientos del sillon y control de los
instrumentos de la bandeja de doctor.

LAMPARA

Lampara FARO modelo EDI montada sobre el brazo perfectamente
compensado.

Permite su colocacion en cualquier punto de la zona operatoria sin interferir
con los instrumentos 0 movimientos del operador.
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